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603　ラジオイムノア・セイによるF・ee　T4測定

法の開発

　　堤誠二郎，長瀬　進，伊藤正雄，石橋嘉一郎

　　大澤劉三郎（栄研イムノケミカル研究所）

604　ベビーサイク゜ト゜ンによる短寿命RI

製造システムの紹介

　　秋山公彦，飯田重規，菅原　適，戸田陽二郎，

　　山田輝雄（日本製鋼所）

　TBGおよびアルブミンと結合しない〔1251〕T4誘導

体を用いるFT4のRIAを開発したので報告する。

　まずグルタルアルデヒド法で作製したT4－HCG結合

物をLPO法によりヨード化し，0．25％BSAを含む0．05

Mリン酸緩衝液pH＆0（緩衝液）で希釈し，〔1251〕T4－

HCG溶液とした。　FT4標準液はチャコール処理血清に

T4を添加し，透析法でFT，濃度を決めた・血中のFT4

測定に際しては，FT4標準液もしくはサンプル20μに

〔1251〕T4－HCG溶液とT4抗血清溶液〔緩衝液で2万

倍に希釈）を各SOAeと第2抗体ビーズ1個を加え，37°

Cで2時間インクベートしたのちビーズを洗浄し1251

量を計測した。

　本法による正常人93例のFT4はO．　84～1．92・g／de　，

甲状腺機能低下症10例ではO．16～O．　57　ng／de，甲状

腺機能充進症27例では3．・68・ng／de以上にそれぞれ分布

し，妊婦5例はいずれも正常人の測定範囲内であった。

本法での日差再現性はCVで10％以下であり，TBG，ア

ルブミンはいずれも測定に影響しなかった。

　ベビーサイクロトロン用短寿命RI製造システムは，

放射性無磯ガス精製装置，廃ガス貯蔵装直，ターゲ．

トボックス自勤交換装置，フォイル冷却装置お・よひそ

れらの操作卓等の主要機器から構成される。

　各主要磯呑の主な磯能は，＜放射性無磯ガス楕製装

置ノターゲ・トボックス内で製造されたRIを自動的

に単純な化学形に精製する，＜廃ガス貯蔵装置ノ余剰

となった気体状のRIガスを充分減衰するまで一時的

に貯蔵する，〈ターゲットボックス自動交換装置〉使

用する製造RIに応じ自動的にターゲットボ・クスを

交換する，＜フォイル冷却装置♪ビームが通過する真

空封じ用フォイルとターゲットボックス用フォイルの

発熱除去のため冷却したHeを供給する，〈操作卓〉

前述各機器を遠隔しかも自動的にCRTディスプレイ

上で操作することである。

　本システムは，これらの装置を有機的かつ磯能的に

結合し，ベビーサイクロトロンによる短寿命RIの製

造を容易に行なえるように使用者の立場に立ち，シス

テム化している。

605核医学用Rl製造のための中型サイク・卜・

　ンのテスト結果

　　　熊田幸生．星加敬三，鹸居一男．丸山正寿，

　　　山田昌二，阿部準也（住友重機械工業㈱〉

606医用小型サイク・卜・ン“CYPRIs”の

　現状

　　足達芳嗣，大村聴浩．鈴木啓文．藤居一一男，

　　　阿部準也く住友重機械1業㈱）

　最近、弊社が製作し納入した、中型AVFサイクロ

トロン（480P型）のビームテスト結果について報

告する。本機は、Ga－67，Tl－201，1－
123等の製造を目的としており、主な性能は下表に

示す通りである。

　制御には5台のコンピューターを用い、安定した運

転と、容易な保守を実現している。

加速粒子
エネルギー

内部ビーム

引出ビーム

ビーム安定度

陽　子

30MeV（固定）
350μA（目標）

200μA（保証）

100μA
±5％／4時間

　ポジトロン診断に有用な11C，13N，150，18F標

識化合物の製造供給システム’‘CYPRIS（370

型）”の現状を紹介する。

　このサイクコトロンは、陽子・重陪子に対して、ビ

ー ム電流最大70μAを取り出すことが可能である。

これらのビーム電流でターゲットフォイルが破損しな

いようにするために、ビーム掃引装置を開発したので

それも併せて報告する。
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サイクロトロン寸法

重　　　　■

基本性能

　陽　子

　重蘭子

　370口

17HeV，70μA

10HeV，70μA

17，7　kGauss

熱陰極方式、水平挿入型

自動回転交換式

収納数：8本（気体用6本、

液体用2本）

L2630×W1870xH2000．●

18ton
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