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356　　ホールボディ／SPECT撮影用の共通寝台

の開発

蔵掛　忠一（東芝那須）

今回、当社の大視野汎用ガンマカメラGCA－901A

シリーズ用に、1台の寝台でホールポディ撮影とSPE

CT撮影を行える共通寝台を開発したので、その特長を

述べる。

（1）ホールボディ撮影とSPECT撮影を1台の寝台

　　　で撮影可能である。

（2）寝台の共通化により、省スペースを実現した。

（3）天板の支持方法の工夫により、天板の最大厚さを

　　　薄く押さえ、良好な核医学画像を得られる。

（4）大径キャスターの採用により、被検者の位置決め

　　　のための操作性が向上した。

（5）WB撮影からSPECT撮影への移行が、容易に
　　　任意の位置で行える。

357　　新医用画像処理装置GMS－5500Aの開発

山崎敬之，佐々木直樹，松井　進（東芝那須）

　高速処理・ネットワーク化の要求に基づき医用画像処

理装置を開発したので報告する。その特長は、

　1）処理性能12．5MIPSの32bit　RISC　CPUと66　MPL

　　OPSの浮動小数点演算ユニットによる高速処理

　2）新ガンマカメラ架台部と接続することによリデジ

　　タルガンマカメラシステムにアップグレードが可能

　3）Ethernetによリ他ワークステーション・東芝製デ

　　ジタルガンマカメラ等とLANを構築

　4）XWindow／Motifによるマルチウィンドウシステム

　5）大型21インチ高解像度カラーモニタを採用

　6）4種類のカラースケールによるイメージ表示

　7）従来の東芝製デジタルガンマカメラとデータ転送

　8）マウスによる簡便で手の動きの少ない操作

　9）デスクサイド型のコンパクトな設計

358　　　32ピット新医用画像処理装置を使用した

核医学システムの構築について

佐々木直樹、山崎敬之、松井進（東芝那須）

　ethernetを使用して核医学ローカルエリアネットワー

クを構築できる能力を有する新しい32ピット医用画像処

理装置を開発した。本装置を使用して以下のような特長

を有するシステムの構築を行う事ができる。

（1）複数の本装置および新32ビットデジタルガンマカメ

　ラをethernet接続し核医学LANを容易に構築できる。

　収集、処理データの交換が高速かつ容易になる．

（2）汎用ワークステーションおよびパーソナルコンピュ

　ータも同一のLANに接続できる。

（3）シリァル通信インターフェースを用いて、公衆回線

　接続が可能であリ、遠隔地とのデータ通信ができる。

（4）CPU－CPU転送1／Fを使用する事によリ従来の東芝ガン

　マカメラシリーズも本装置を介してLANに接続できる。

359　　　新医用画像処理装置GMs－5500A
のソフトウェア

長谷川兵治，鈴木博文，羽原淳，松井進（東芝那須）

新医用画像処理装置GMS－5500Aは、32ビッ
トCPUを採用した高性能なデータ処理装置であり、
以下のようなソフトウェアの特長をもっている。

1．高速なハードウェアにより従来の当社製品に比べ

　　特に高速なSPECT処理が可能
2．　ウィンドウシステム（XWindow／Motif）とマウス

　　により初心者でも容易なオペレーションが可能

3．イーサーネットとNFSにより他の汎用ワークス
　　テーション等とのデータ通信が容易

4．データ収集や処理を同時にマルチウィンドウにて

　　進行することが可能

5．ユーザによるソフトウェアの開発が容易なプログ

　　ラミング環境を提供

360　spEcT専朕置GcA－9300A用
　133×6SPECT局所脳血流量測定システムの開発
久好亮二，市原　隆（東芝那須）　佐藤利行（東芝医用

システム）　松田博史，山田正人，松平正道，久田欣一

（金沢大学核医学）

　今回SPECT専用装置GCA－9300Aにおいて
Kanno加d　Lass6n法およびCelsis法による133XeSP

ECT局所脳血流量測定システムを開発したので報告す

る。収集は低エネルギー超高感度パラレルホールコリメ

ー タを使用し，10秒／SCANの高速でおこなう。

　本システムは以下の特長を有している。

1）S●qu6nc60f　Pictures法とEarly　Picture法の計算

2）64×64マトリクス，任意のスライス位置・スラ

　　イス厚で最大16スライスの画像より計算が可能

3）OMラインからの位置を自動表示

4）TRANSAXIA」SAG　I　TTAL，　CORONAL像より計算

361　　デュァルヘッドガンマカメラ

　　　　　　　　sophycamera　DSX　bodyTrak

　　　野島靖彦、飯野公則、若汐豊（アロカ株式会社）

　ソファメディカル社のsophycamera　DSX　bodyTrak

は541×400mmの角型大視野を有するデュアルヘッド

ガンマカメラです。従来の対向型とは異なり、　二つの

検出器が全く独立した動きをします。ホールボディ検

査では二つの検出器を用い対向撮影を行い、SPECT検査

では一つの検出器だけを用いて撮影を行います。

　また、一台のべッドですべての検査を行えるシンチ

ベッドを使って、ホールボディ検査で患者の体厚に

そって検出器の高さを変化させるボディコントロール

走査やSPECT検査で回転半径を任意に変化させる近接撮

影が可能です。
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